
用意するもの  

 ハサミ、金づち（小さめ）、オイル 

 

組み立て方 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.左側（図の③の位置）にバネのついたねじを取

り付けます。 

1. ステンレススチール製 糸ガイドをつまみながら、 

フライヤーアーム上でスライドさせます。 

ナイロン製の輪っかと同じ側にくるようにしてください。 

 

2. ナイロンブレーキバンドを 2本に切ります。 

ブレーキバンド用：65cm ボビン立て用：35cm 

 

ねじ　バネ バネ

270mm – 280mm

4.右側（図の⑦の位置）に 

アイホールのねじを取り付けます。 

-1

-2

6.フライヤー軸の先にオイルをさし、

モーターの接続部分に挿し込みます。 

 

フライヤー軸の先の平らな方を上に

向け、モーターの接続部分の平らな部

分も上にした状態で真っ直ぐに挿し

込みます。 

 35cm に切ったバンドは下の図のように両側にばねを結びつけます。 

5.フライヤーの軸にオイルをさし、ボビンをはめます。 

 

ナイロン製の輪っか* 

③ 
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                         https://www.lamerr.com 

7.黒いひもの片方の端をバネに結びつけ、もう一方の端を⑦のねじ

の穴に通し⑧のテンションノブに結び付けます。 

8.ナイロンブレーキバンドをボビン

の溝に掛け、⑧のテンションノブを穴

に入れてナイロンブレーキバンドの

張り具合を調節します。 

（ばねが伸びない程度） 

 

9.導きフック⑨を前の右横の穴に収

納します。 

コントロール 

⑦ 

PLY：撚り合わせる時（S撚り） 
SPIN：紡ぐ時（Z撚り） 

※切替はモーターを止めてから。 

スピード調整 
SLOW：ゆっくり FAST：早い 

ON/OFF スイッチ 
ONで赤いライトが点灯します。 
スタート時 2-3秒かけてゆっくり動き出します。 

フットコントローラー使用について 

フットコントローラーのプラグを本体後ろのフットスイッチ用の穴に挿入します。 
【使い方は 2パターン】 
a) ON/OFFスイッチを ONにします。フットペダルを軽く踏むとスタートし、もう一度踏むとストップします。 
b) フットペダルを踏み、足を乗せたままにして ON/OFFスイッチを ONにすると動き出します。 

足を離すと止まります。 

ON/OFF スイッチのライト 

短く点滅：電動スピナーはスタンバイ状態。 
長く光り短く消える：準備中。（ブレーキバンドのテンションを緩めるかスピードを遅くするか、 

もしくはフライヤーやボビンベアリング等に油を挿してみてください。） 

 

＊ボビン立ての組み立て方は英文説明書を参考にしてください。 


